关于“《昆明青洁环保科技有限公司氯化锌车间锅炉房及配套设施扩建项目》的环境影响报告表”受理起草说明

[bookmark: _GoBack]一、关于《昆明青洁环保科技有限公司氯化锌车间锅炉房及配套设施扩建项目》的主要情况说明
（一）项目背景情况
昆明青洁环保科技有限公司成立于2013年12月05日，位于东川区四方地工业园，经营范围为危险废物经营、固体废物治理、有色金属压延加工等。企业于2013年9月委托云南省环境科学研究院编制了《昆明清洁湿法冶金有限公司有色冶炼弃渣料湿法冶金综合回收项目环境影响报告书》，并于2014年6月取得了云南省环境保护厅出具的《关于昆明清洁湿法冶金有限公司有色冶炼弃渣料湿法冶金综合回收项目环境影响报告书的批复》（云环审[2014]137号）。该项目的一期搅拌浸出压滤车间、炉渣浮选铜精矿生产线和回收粗制硫酸锌生产线项目于2017年9月委托云南省环境监测中心站编制完成了竣工环境保护验收监测报告。
该项目原环评期间供热方式为利用昆明超联有色金属有限公司的余热，由于昆明超联有色金属有限公司运行不正常，影响了昆明青洁环保科技有限公司正常生产。为此，昆明青洁环保科技有限公司于2016年新增了一台4吨的燃煤锅炉用于生产。该工程于2016年3月委托广州环发环保工程有限公司编制了《昆明清洁湿法冶金有限公司备用锅炉安装项目环境影响报告表》，并于2017年11月取得批复（东环保复[2017]50号）。该项目环评报告表主要建设内容为新增一台4t/h的燃煤锅炉和一台烘干炉（旋窑，燃用生物质）。该锅炉建设目的是为整个厂区进行供热，包括浓缩硫酸锌车间、搅拌浸出车间及氯化锌车间。该项目于2021年6月进行了自主验收。
由于二期建设的氯化锌生产车间位于厂区南侧，4t/h的燃煤锅炉位于厂区西北侧，两者之间直线距离约120m，蒸汽供给距离较远，热量损失太大，为便于生产，节约能源。昆明青洁环保科技有限公司拟在氯化锌生产车间南侧新增一台2.1t/h的生物质锅炉。本项目建成后4t/h的燃煤锅炉不再给氯化锌车间供热。原本工程仅为解决氯化锌生产车间蒸汽供应问题，不新增产能。
（二）项目环境影响评价背景情况
项目于2026年1月16日取得东川区发展和改革局出具的项目投资备案证，项目代码为2601-530113-04-02-168777。本项目主要建设内容为新建一台2.1t/h生物质锅炉及相关配套设施。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），项目类别属于“四十一、91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，应编制环境影响报告表。
2、 项目环境影响报告表主要内容
主要内容共有六章。
（一）建设项目基本情况。主要就项目基本情况进行介绍，同时对项目专项评价设置情况、规划情况、规划及规划环境影响评价符合性等进行阐述分析。
（二）建设项目工程分析。主要进行如下介绍分析：建设内容、工艺流程和产排污环节、与项目有关的原有环境污染问题。
（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准。主要进行如下介绍分析：区域环境质量、环境保护目标、污染物排放控制标准、总量控制指标。
（四）主要环境影响和保护措施。主要进行如下介绍分析：施工期环境保护措施、运营期环境影响和保护措施。
（五）环境保护措施监督检查清单。按要素填写相关内容。
（六）结论
从环境保护角度，明确建设项目环境影响可行或不可行的结论。
附表：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。
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